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Verkabelung auf der Riickseite der Infrarotkabine

Elektroinstallation:

Hinweise:

1. Bevor Sie den Kabinenboden fixieren werden die Kdbevorderen Strahler durch die Rickwand zu

den beiden Ecken gezogen.

Jetzt werden der Boden und die vorderen Strahfesbet.

Die beiden riickwartigen Strahler in die Offnungseitzten und mit den Schrauben (auf der

Holzflache) festgeschraubt.

4. SchlieRen Sie die 4 Strahler nun am Kompaktvertaile(aufstecken)

5. Ein zusétzliches Kabel fuhrt von dort zur SteuerurREGELUNG > Aufschrift Heizung

6. Schrauben Sie den Luftungsgitter mit Motor auf@eeke (Offnung im Deckenelement vorbereitet)
Von dort fuhrt das mitgelieferte Kabel zur SteumyerREGELUNG > Aufschrift Lifter

7. Befestigen Sie den Halogenstrahler (Licht) und wehbn den mitgelieferten Stecker des Trafo. Das
Kabel fuhrt dann zur Steuerung >REGELUNG > Aufsithuicht

8. Das Kabel des Thermoflhler wird nach Innen ver{Bghrung) — im Bereich des Riuckwandstrahler.

9. Stecken Sie die Kabel durch den Ausschnitt dereBteig in die Innenseite der Kabine

10. Schliel3en Sie nun die Kabel auf der Kontaktklemsidean.
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Die elektrischen Arbeiten sind von einem konzessigrten Fachmann durchzufihren.
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Wir wiinschen gutes Gelingen - gerne klaren wir ihre Fragen!



